


hänge ist optional erhältlich. Ein Handy-
Controller (SFB-HC) erleichtert die Ein-
stellung und die Funktionsprüfung der 
Sicherheitslichtvorhänge.

Erweitertes Produktspektrum der 
optoelektronischen Schutzeinrich-
tungen – Sicherheitslichtschranken 

und Sicherheitslaserscanner

Zum Schutz von Personen oder für 
Objekterkennungen stehen zudem 
Sicherheits-Einweglichtschranken und 
Sicherheitslaserscanner im Produktport-
folio der optoelektronischen Sicherheits-
technik von Panasonic Electric Works zur 
Verfügung.

Die Serie ST4 ist eine nach IEC 61496-
1/-2 und der Sicherheitskategorie 4 der 
EN ISO 13849-1 geprüfte Sicherheits-
Einweglichtschranke mit einer Reich-
weite von 15m für die Absicherung von 
Gefahrenstellen in beengten Bereichen. 
Als besondere Leistungsmerkmale sind 
u.a. die ultrakompakte Bauform, Typen 
mit einstellbarer Sendeleistung und inte-
grierter Mutingfunktion. Über die Steu-
erung ist eine serielle Vernetzung mit 
einer Übersprechunterdrückung bis zu 
18 Einheiten möglich. Die Sensorköpfe 
verfügen über eine Schutzart von IP67. 
Die Steuergeräte verfügen über je zwei 
vorwählbare bzw. umschaltbare NPN- 
und PNP-Transistorausgänge (OSSD1 und 
OSSD2). Die Serie ST4 arbeitet mit einer 
Betriebsspannung von 24 VDC ±15% und 
bei einer Umgebungstemperatur von -10 
bis +55°C.

 
Für Gefahrenbereichabsicherung steht 

ein Sicherheitslaserscanner SD3-A1 ba-
sierend auf dem Funktionsprinzip der 
Lichtlaufzeitmessungen zur Verfügung. 
Mit dem Sicherheitslaserscanner SD3-
A1 kann ein Schutzfeld von bis zu 4 m 
mit einem Winkelbereich von 190°C 
abgesichert werden. Die Überwachungs-
bereiche (7+1 Schutz- und Warnfelder) 
können frei und präzise konfiguriert 
werden. Die Parametrierung der Schutz- 
und Warnfelder sowie Fehlerdiagnose 
erfolgen komfortabel über die serielle 
Schnittstelle zum PC (bzw. Notebook) 
mittels der mitgelieferten Software. Der 
SD3-A1 ist geprüft nach IEC 61496-1/-2 
und der Sicherheitskategorie 3 der EN 
ISO 13849-1.

Anwendungsgebiete dieser optoelek-
tronischen Schutzeinrichtungen finden 
sich vor allem in der Absicherung von 
Gefahrenstellen bzw. Gefahrenbereichen, 
z.B. an Press-, Abkant-, Biege- und Spritz-
gussmaschinen, sowie Bestückungsau-
tomaten und Industrierobotern in auto-
matisierten Fertigungssystemen und im 
Maschinen- und Anlagenbau.

Die Sicherheitslichtvorhänge können 
mit bis zu 3 Systemen in Serienschaltung 
oder bis zu 2 Systemen in Parallelschal-
tung betrieben werden. Alle Typen ver-
fügen über verschiedenfarbige sowie 
alphanumerische LED-Anzeigen für di-
verse Status- und Fehlermeldungen. Für 
die direkte Steuerung von Maschinen 
sind spezielle Relais-Ausgangseinheiten 
optional erhältlich. Als Anschluss haben 
sowohl Sender- als auch Empfängerteil 
einen entsprechenden Gerätestecker. 
Ein aufsteckbarer Pilotlaser (SF-LAT-2N) 
zur Ausrichtung der Sicherheitslichtvor-

durch die Selbstüberwachung realisiert 
(z.B. zwei voneinander unabhängig ar-
beitende CPUs mit einem Dual-Check 
für Störungsüberwachung). Dabei wer-
den Fehlfunktionen u.a. in Sende- und 
Empfangselementen, im Eingangs- oder 
Ausgangsschaltkreis, Kurzschlüsse und 
Unterbrechungen in den Zuleitungen etc. 
zyklisch überprüft. Die integrierte ELCA-
Funktion (Extraneous Light Check & 
Avoid) ermöglicht sowohl eine Kontrolle 
und Reduzierung von Störlicht als auch 
eine Minimierung der Interferenz mit 
anderen Sicherheitslichtvorhängen. Eine 
weitere Besonderheit ist die Gleichheit 
der Schutzfeldhöhe mit der Bauhöhe. Für 
die Serienschaltung mehrerer Systeme 
bedeutet dies ein lückenloses Schutzfeld 
(keine Totzone). Mit einer Ansprechzeit 
von max. 14 ms (bzw. 15 ms bei der Serie 
SF2B), unabhängig von der Strahlanzahl, 
dem Strahlabstand oder der Anzahl der 
in Reihe geschalteten Sicherheitslicht-
vorhänge, kann der Sicherheitsabstand 
aufgrund dieser schnellen Ansprechzeit 
sehr kurz gehalten werden. Die Sicher-
heitslichtvorhänge werden im robusten 
Aluminiumgehäuse mit Schutzart IP67 
untergebracht. Mit den (optional) erhält-
lichen Frontschutzkappen sind sie für 
den Einsatz in anspruchsvoller Umge-
bung geeignet.

- Serie SF4B: Dem Anwender stehen 
41 Ausführungen dieser Typ 4 Sicher-
heitslichtvorhänge mit einer Schutz-
feldhöhe von 230 bis zu 1.910 mm und 
einer Schutzfeldbreite von 0,3 bis 9 m 
(7m beim Fingerschutz) zur Verfügung. 
Mit einer kompakten Bauform mit dem 
Querschnitt von 28 x 30 mm2 und einem 
Gitterabstand von 10, 20 und 40 mm 
(Auflösung von 14, 25 und 45 mm) eignet 
sich die SF4B-Serie ideal für den Finger-, 
Hand- und Zutrittsschutz. Die SF4B-Serie 
verfügt über je zwei vorwählbare bzw. 
umschaltbare NPN- und PNP-Transisto-
rausgänge (OSSD1 und OSSD2) und ar-
beitet mit einer Betriebsspannung von 
24 VDC ±10% und bei einer Umgebungs-
temperatur von -10 bis +55°C.

- Serie SF2B: Dem Anwender stehen 64 
Ausführungen dieser Typ 2 Sicherheits-
lichtvorhänge mit einer Schutzfeldhö-
he von 168 bis zu 1.912 mm und einer 
Schutzfeldbreite von 0,2 bis 13 m zur 
Verfügung. Mit einer ultrakompakten 
Bauform mit dem Querschnitt von nur 28 
x 24 mm2 sowie einem Gitterabstand von 
20 und 40 mm (Auflösung von 27 und 47 
mm) eignet sich die SF2B-Serie für den 
Hand und Zutrittsschutz. Die SF2B-Serie 
verfügt wahlweise über zwei NPN- oder 
PNP-Transistorausgänge (OSSD1 und 
OSSD2) und arbeitet mit einer Betriebs-
spannung von 24 VDC ±15% und bei ei-
ner Umgebungstemperatur von -10 bis 
+55°C.
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Absicherung vom Gefahrenbereich bei der 
automatisierten Montage von Autos mit den 
Sicherheitslichtvorhängen SF4B und Mutingsen-
soren.

Absicherung einer Gefahrenstelle von 3 Seiten 
mit den Sicherheitslichtschranken ST4

Absicherung einer Gefahrenzone mit einem 
Sicherheitslaserscanner SD3-A1


